
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ancho de marco: 140 mm.

Ancho de hoja: 57 mm.

RPT con poliamida de 14,8 mm.

Acristalamiento máximo: 37 mm.

Espesor general: 1,8 mm.

Unión a testa e inglete (marco)

Unión a inglete (hoja)

Peso máximo por hoja: 400 Kg.

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire: Clase 3 (UNE-EN 12207:2000)

Estanquidad al agua: Clase 6A (UNE-EN 12208:2000)

Resistencia al viento: Clase C5 (UNE-EN 12210:2000)

Transmitancia de marco (Uh, m): 4,6 W/m²K (UNE-EN 10077-2:2008)

Índice de aislamiento acústico: Rw=30(-1;-2)dB (UNE-EN 14351-1:2006)

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

Original Systems
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EMPRESA SAPA PROFILES NOBLEJAS, S.L. 
DI  

DIRECCIÓN CTRA. TOLEDO-CUENCA, Km 55.5 
45350 NOBLEJAS (TOLEDO) 
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VENTANA DE ALUMINIO  
CORREDERA ELEVABLE, DOS HOJAS 

(1.800 x 2.200) mm 
 

REF. «SERIE AR FUSIÓN CE140 RPT» 

  

ENSAYO RESULTADO 

PERMEABILIDAD AL AIRE 
(UNE-EN 1026:2000) CLASE 3 

ESTANQUIDAD AL AGUA 
(UNE-EN 1027:2000) CLASE 6A 

RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO
(UNE-EN 12211:2000) CLASE C5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

Area Anardi, nº 5 
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) 
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074  
Email: cidemco@cidemco.es  
http://www.cidemco.es 

ORGANISMO 
NOTIFICADO 

nº 1239 

FECHA 26 de junio de 2009 

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los 
resultados obtenidos en cada ensayo. 
 
Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en 
este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad 
de la producción 

  

 
Fdo:   Miguel Mateos 
          Resp. Envolventes Arquitectónicas
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RT600   MARCO PERIMETRAL 
 

 
 
 

 
 
 

RT620   MARCO PERIMETRAL 3 CARRILES 
 
  
 
 

MARCOS 
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RT601  HOJA PERIMETRAL 
 

 

 
 

71906  CRUCE DE HOJAS 
 

 

HOJAS-VARIOS 
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71039  CIERRE CARRIL HORIZONTAL     71036 VIERTEAGUAS SUPERIOR 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

R2000         PERFIL PVC. PARA MARCO 
 
 
 

 
 
 
 

EL235         PERFIL  CRUCE HOJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFILES COMUNES ALFIL  CE-140 RPT                          nnoorrppeerrffiill   
 
 
                                                                                                                                                                ACRISTALAMIENTOS 

 
 
 
 

 
HOJAS CURVAS 

 
REFERENCIA         JUNQUILLOS 
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