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CARACTERISTICAS GENERALES POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

G Ancho de marco: 70 mm.

< Ancho de hoja: 71 mm.

¢ RPT con poliamida de 34 mm.

¢ Acristalamiento maximo: 36 mm.
O Espesor general: 1,7 mm.

PRESTACIONES

Permeabilidad al aire: Clase 4 (UNE-EN 12207:2000)

Estanquidad al agua: Clase E1500 (UNE-EN 12208:2000)

Resistencia al viento: Clase C5 (UNE-EN 12210:2000)

Transmitancia de marco (Uh, m): 1,8 W/m?K* (UNE-EN 10077-2:2012)
Transmitancia de ventana (Uh): 0,9 W/m?K* (UNE-EN 10077-1:2010)
indice de aislamiento actstico: Rw=46(-1;-4)dB**

C 00000

*Balconera de 6,2 m? (UVA 4/12/4/12/4 BE)
**UNE EN-ISO 717-1:1997.
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Todos los derechos reservados. La reproduccion o informacion a terceras partes queda expresamente prohibida sin autorizacién escrita de Sapa Extrusion. Copyright© Sapa Extrusion, 2015.



70 RPT

Hoja Oculta
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Prestaciones Aire-Agua-Viento

LGAI
L.GAl Technological Center, S.A AFpEus
Campus UAB s/n

Apartade de Correos 18

E - 08193 Bellaterra [Barcelona) LGAI

T+3 567 20 00

2001

www.apglus.cam

Nr. 12/5331-1150S

Bellaterra: 06 de Julio de 2012 Pégina 1/1

Referencia del peticionario SAPA PROFILES ESPANA
Avermida Arsenic Iglesias, Parcelas 151-154-155
15142 Arteixo
[La Coruna)

Fecha realizacion ensayo 27 de Junio de 2012 y 3 de Julio de 2012
F‘J
& MATERIAL ENSAYADD )
5 Una ventana de 1 HOJA OSCILOBATIENTE, de APERTURA AL INTERIOR, con ROTURA DE PUENTE TERMICO, de composician en
r’n‘aj aluminio, de dimensiones totales (incliuido marco) de 1480 x 950 mm (altura x anchura), de referencia comercial ALFIL HOJA
j OCULTA 70 RPT.
(1
_L: ENSAYQ.SOLICITADO
P La ventana ha sido sometida a los siguientes ensoyos de tipo inicial especificados en I tabla para cvaluar su conformidad con los

requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-12006+A1, "Ventanas y puertas. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion. Parte 1 Ventanas y puertas exteriores peatonales sin caracteristicas de resistencia al fuego y/o control de humo”
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2 CLASIFICACION
[} La muestra ensayada es conforme al ensayo solicitade y presenta la siguiente clasificacion:
G}
o
1 " — N Requisito Resultades de los

2 Parscteriries Epsncial UNE-EN 14351-1:2006 ensayos
0 o ; ____ ENSAYOS ANEXO ZA X y :
el Permeshilidad al aire 414 CLASE 4
g Estanguidad al agua 45 CLASE E1500
g Resistencia a |a carga de viente. a2 CLASEES

Firmado

. digitalmente (0]
G-y lus
por Albert I/:FP o
Ger Castillo )
Albert Ger Castilio Algjandro Gutiérrez Richarte
RAespansable de Ventanas Técnico de ventanas
LGAI Technological Center, S.A LGAI Technologicei Center, S.A.

1 Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con namero y fecha coincidente con este informe.

2. Losresultades que se indican se refieren exclusivamente, a la muestre, producto o material ensayados por el Laberatorio, tal y como se indica en ¢l
apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado

Applus+, garantiza gue este trabgo se ha realizado dentro de lo exgide por nuestro Sisterna de Calidad y Sostenbilided, hatiéndese cumelde las

condiciones contractugles v [ normative legai

En e’ marco de nuestro programa de me

responrsable gue firma este eserte, o

Capyrights
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HOJA OCULTA HO70 RPT

MARCOS- HOJAS

RT78100 MARCO DE 59mm

RT78110 HOJA RECTA DE 35 mm
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HOJA OCULTA HO70 RPT
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RT78112 HOJA RECTA DE 27 mm

RT78111 HOJA INVERSORA DE 35 mm
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RT78113 HOJA INVERSORA DE 27 mm
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HOJA OCULTA HO70 RPT

I-: 70

34,3

65,5

RT78130 INVERSOR
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RT78120 TRAVESANO PARA FIJO DE 65mm
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HOJA OCULTA HO70 RPT
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RT78121 TRAVESANO DOBLE DE 100mm
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RT78122 TRAVESANO DOBLE DE 107mm
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HOJA OCULTA HO70 RPT
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RT78125 TRAVESANO PARA FIJO REFORZADO
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CLIP TAPAJUNTAS

JAMBA RECTA DE 50 mm

TAPA GUIA PERSIANA




HOJA OCULTA HO70 RPT
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RT78142 DIVISOR DE HOJAS

22,9

78048 TAPA EXTERIOR DIVISOR DE HOJAS
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HOJA OCULTA HO70 RPT norperfil
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78098 JUNQUILLO HOJA OCULTA (pvc) 78078 JUNQUILLO HOJA OCULTA ALUM.
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78099 CALzZO DE VIDRIO 78090 JUNQUILLO RECTO DE 23 mm
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78091 JUNQUILLO RECTO DE 31 mm 78095 JUNQUILLO RECTO ALTO 23 mm
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78096 JUNQUILLO RECTO ALTO 31 mm 78097 TOPE DE TRAVESANO




: 70 RPT
A Hoja Oculta

Acristalamiento en hojas.
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RT78112 RT78110
Hoja X Y
2-3 mm.| 4-5 mm.| 6-7 mm.
e DU0023 | DU0045

RT78112 | 35-36 mm. ®

RT78112 | 33-34 mm. ©

RT78112 | 32-31 mm. °
RT78110 | 28-29 mm. )

RT78110 | 26-27 mm. )

RT78110 | 24-25 mm. °
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Orlglnal Systems®

Todos |os derechos reservados, La reproduccion o informacion a terceras partes queda expresamente prohibida sin
autorlzackn escrta de Sapa Proflles Perflalsa. Copyright® Sapa Profles Perfialsa, 2012.




70 RPT

Hoja Oculta

Acristalamiento en fijos.

00000000000
toooccoocoonn

78096

RT78100

2=-3 mm.

4-5 mm.

DU1350 DU0023 DU0045
28-29 mm. Y o
26-27 mm. ° ®
24-25 mm. ° °
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Orlglnal Systems
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Todos los derechos reservados, La reproduccidn o informacidn a terceras partes queda expresamente prohibida sin
autorlzaclén escrta de Sapa Profles Perflalsa. Copyright® Sapa Profiles Perfialsa, 2012.




70 RPT

Hoja Oculia

Control dimensional
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RT78120 78.091 [

RT78110

Cotas a controlar marcadas con {A) 18,7 £0,5 mm
Cotas a controlar marcadas con (B) 27,2 £0,5 mm
Cotas a controlar marcadas con {C) 9,1 £0,5 mm

autcrkackn escrlta de Sapa Proflles Perfilsa.  Copyright© Sapa Proflles Perflaksa, 2012,

Cotas a controlar marcadas con (D) 7,0 £0,5 mm sa a ]
‘ :l l .
l Todes bs derechos resevades. La reproducclin o Rformacksn a tsrooras panss queda expresamente pruhibkda sn

Orlalnal Systems




70 RPT

Hoja Oculta
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Control dimensional
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Teodes bs derechos reservados, La reproducclén o pformackin a terceras paries gueda expresamente prohklda sn
autortrackon escrla de Sapa Profles Perflalsa.  Cepyrigt @ Sapa Proflles Perflala, 2012,




70 RPT
A E Hoja Oculta

Listas de corte = una hoja

RT78100
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. Detalles a escala reduclda 1:2
‘ ;l I l Tedos bs derechos resevades, La repreducckin o Informackén a terceras pades queda expresamente prohlbla dn
autorlzachn escilta de Sapa Profles Perfalsa.  Copyright © Sapa Proflles Perflalsa, 2012,
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E 70 RPT
A : Hoja Oculta

Listas de corte = una hoja

Lista de corte de perflles

Perfll Denomlnacléon Unldades Corte
RT78100 | Marco de 59 mm. 2 =
2 H
2 H-37,4
RT78110 | Hoja recta de 35 mm.
2 L-37.4
2 H-92.4
78098 Junqulllo de HO
2 L824
Llsta de accesorlos
Denomlinaclén Referencla Unldades Dimenslén
Escuadra Inyecclén Cx20x11x10 0423 4
Escuadra Inyececlon Cx9x11x5 AT10M 8
Escuadra allneaclon 2x13 2013 4
Escuadra Inyecclén Cx28x21x10 0453 4
Escuadra allneaclon 1x14 4710B-1Alu 4
Junta Interlor CS3105 4 2(L-38) |2(H-38)
Junta central DuD238 4 2{L) 2(H)
Junta de acrlstalamlento DuUD023 4 2(L-38) |2(H-38)
Espuma alslante entre pollamldas 40006020 4 2(L) 2(H)
Espuma alslante marcol/cbra 40005020 4 2{L) 2(H)
Espuma galce 40003020 4 2{L-92) |2(H-92)
Vidrlo * 1 (H=111,8)x (L-111,8)
* + Calzo de cristal S/ norma UNE 85-222-85

* Obllgatorlo comprobar medldas en la fabrcaclén de la pdmera unldad.

Ssapa:
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SHAfl

Cdalnal Systems ®

Tedos bs derechos ressivados, La repreducdén o nformacksn a terosras panes queda expresaments prohblda sn
autorizackn escrla de Sapa Profles Perflalsa,  Copyright © Sapa Proflles Perflelsa, 2012,




E 70 RPT
A E Hoja Oculta

Listas de corte = pos hojas
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sapa.
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. Detalles a escala reduclda 1:2
‘ ;l I l Todos bs derechos ressvados. La reprducdén o formackin 3 terceras pates queda expresamente prohbkda sn
aulortzackn escrla de Sapa Profles Porflalsa.  Copyrlgt © Sapa Proflles Perflalss, 2012,
@
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70 RPT

Hoja Cculta
Listas de corte = Dos hojas
Lista de corte de perflles
Perfll Denomlnaclén Unldades Corte
2 L
RT78100 | Marco de 59 mm.
2 H
3 H-37,4
RT78110 | Hoja recta de 35 mm.
4 L/2-11,1
RT78111 Hoja Inversora de 35 mm. 1 H-72,4
4 H-82,4
78093 Junqulllo de HO
4 L/2-66,1
RT78130 Inversor q H-54,6
Lista de accesorlos
Denomlnaclén Referencla Unldades | DImenslén
Escuadra Inyecclén Cx20x11x10 0423 4
Escuadra Inyecclén Cx9x11x5 A7101 12
Escuadra allneaclon 2x13 2013 4
Escuadra Inyeccléon Cx28x21x10 0453 8
Escuadra allneaclén 1x14 4710B-1Alu 8
Juego de tapas Inversoras 28014018 1
Junta Interlor CS3105 5 2(L-38) (3(H-38)
Junta central DU0238 5 2(L) 3(H)
Junta de acristalamlento DUo0023 6 2(L-38) (4(H-28)
Espuma alslante entre pollamidas 40006020 4 2{L) 2(H)
Espuma alslante marcolobra 40005020 4 2(L) 2(H)
Espuma galce 40003020 8 4(L/2-75)|4(H-92)
Viddo * 2 (H=111,8)x(L/2:85,5)
* * Calzo de cristal S/ norma UNE 85-222-85

* Obllgatorlo comprobar medldas en la fabricaclén de la pdmera unldad.
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Todos bs derechos resevades, La repreducclon o Informackin a terceras pares queda expresamente prohlblda s
autorzackn esclla de Sapa Proflkes Porflalss.  Copyrlght @ Sapa Proflles Pedlala, 2012,
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